
Уплотнения для насосов Alfa Laval

Специальные уплотнения, предназначенные для 

установки в насосы Alfa Laval марок CN, EM, FM, 

GM, LKH, ME, MR и  ALC (F серии) 

Варианты материалов колец пар трения: 

- Спец. CrMo cталь по углеграфиту 

- Углеграфит по карбиду кремния 

- Карбид кремния по карбиду кремния

Материалы эластомерных колец: EPDM, Viton 

или NBR
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Торцовые уплотнения с резиновым сильфоном 

типа NM AL предназначены для установки в 

насосы Alfa Laval ALC  (D серии) 

Варианты материалов колец пар трения: 

- Углеграфит по карбиду кремния 

- Карбид кремния по карбиду кремния

Материалы эластомерных колец: EPDM, Viton 

или NBR

Тип  NM AL

Тип  NT LKH/0317

Тип  NT LKH/027

Тип -NT LKH/022 C

Тип -NT LKH/022 B

http://avtokomtg.com/catalog/tupl/torcevye-uplotneniya-dlya-nasosov/i-alfa-laval
http://avtokomtg.com/catalog/tupl/nt/i-nt-lkh
http://avtokomtg.com/catalog/tupl/nt/i-nt-lkh
http://avtokomtg.com/catalog/tupl/nt/i-nt-lkh
http://avtokomtg.com/catalog/tupl/nt/i-nt-lkh
http://avtokomtg.com/catalog/tupl/nm/i-nm-al

