
Внешнее торцовое уплотнение с 
фторопластовым сильфоном

+ уплотнения по вашим чертежам и тех. заданию 

CHEM NM–3

d D1 D2 d3 l l1 l2 l3

16  49 38,0 54 32 5,0 8,0 1,0

18 49 38,0 54 32 5,0 8,0 1,0

20 52 41,0 57 32 5,0 8,0 1,0

22 52 41,0 57 32 5,0 8,0 1,0

24  55  44,0  61  34  5,0  8,0 1,0  

25  55  44,0  61  34  5,0 8,0 1,0  

28  66  52,0  67  37  8,0  11,0 1,5  

30  69  55,0  70  38  8,0  11,0 1,5  

32  69  55,0  70  38  8,0  11,0 1,5  

33 72 58,0 73 39 8,0 11,0 1,5

35 72 58,0 73 39 8,0 11,0 1,5

38 79 65,0 76 39 8,0 11,0 1,5

40  82  68,0  80  41  8,0  11,0 1,5  

43 85 71,0 83 41 8,0 11,0 1,5

45 85 71,0 83 41 8,0 11,0 1,5

48 98 80,0 89 44 10,0 14,0 1,5

50 98 80,0 89 44 10,0 14,0 1,5

53 101 84,0 103 54 10,0 14,0 1,5

55 104 87,0 107 54 10,0 14,0 1,5

58  106 90,0 110 54 10,0 14,0 1,5

60 106 90,0 110 54 10,0 14,0 1,5

63  111  93,0  113  54  10,0 14,0 1,5  

65 114 96,0 116 54 10,0 14,0 1,5

68  117 99,0 118 54 10,0 14,0 1,5

70 117 99,0 118 54 10,0 14,0 1,5

75  122  104,0  126  54  10,0 14,0 1,5  

80 133 115,0 150 74 10,0 14,0 1,5

85 139 122,0 156 74 10,0 14,0 1,5

90  145 128,0 163 74 10,0 14,0 1,5

95 145 128,0 163 74 10,0 14,0 1,5

100  152  134,0  169  74  10,0 14,0 1,5  

105  158 141,0 175 74 10,0 14,0 1,5

110 184 160,0 182 74 10,0 14,0 1,5

115  190  166,0  188  74  10,0 14,0 1,5  

120  190 166,0 188 74 10,0 16,0 1,5

125 196 172,0 194 74 10,0 16,0 1,5

130 203 179,0 201 74 10,0 16,0 1,5

135 209 185,0 207 74 10,0 16,0 1,5

140  215 191,0 213 74 10,0 16,0 1,5

145  215 191,0 213 74 10,0 16,0 1,5

150 228 201,0 220 74 10,0 16,0 1,5

155  234 207,0 226 74 10,0 16,0 1,5

160 241 214,0 232 74 10,0 16,0 1,5

165  241 214,0 232 74 10,0 16,0 1,5

Материалы колец пар трения:

Вращающаяся кольцо:

- стеклонаполненный фторопласт

- графитонаполненный фторопласт

- угленаполненный фторопласт

Неподвижное кольцо:

- углеграфит  (A, B)

- карбид кремния  (Q1)

- керамика  (V)

Параметры: 

-  p = 8 бар

-  t =  -40 ... 160 °C

-  v = 10 м/с 

- Уплотнение для агрессивных жидкостей, 
где не стойки металлы. Применяются в 
пластмассовых и футерованных насосах 
для перекачки концентрированных и 
органических кислот 

- Внешнего расположения

- Металлические части уплотнения вне 
контакта с перекачиваемой средой

- Конструкция с набором мелких пружин

- Не зависит от направления вращения вала

http://avtokomtg.com/catalog/tupl/chem/i-chemnm3



