
APIX 1CW-FL Тип B Категория 1 Компоновка 1

APIX 1CW-FX Тип B Категория 1 Компоновка 1

APIX 1CW-FX Тип A Категория 1 Компоновка 1

APIX 1CW-FX Тип A Категория 1 Компоновка 1

Предназначены для герметизации насосов, перекачивающих воду, 
химические или нефтехимические среды, жидкости с pH 0 .. 14, 
кипящие углеводороды с темп. до 176°С, с содержанием или без 
абразивных частиц

Одинарные картриджные уплотнения 
пружинного типа со вспомогательным 
уплотнением. Гидравлически 
разгруженные
џ Вращающийся пружинный узел
џ Вторичные уплотнения: кольца 

круглого сечение (Viton, Kalrez) или 
в оболочке (FEP)

џ Монолитная пара трения: графит 
по карбиду кремния или карбид 
кремния по карбиду кремния

Условия работы:

џ давление до 22 бар
џ температура -40°С...260°С

Одинарные картриджные уплотнения 
сильфонного типа со 
вспомогательным уплотнением. 
Гидравлически разгруженные
џ Вращающийся сильфонный узел
џ Вторичные уплотнения: кольца 

круглого сечение (Viton, Kalrez) или 
в оболочке (FEP), 
терморасширенный графит

џ Монолитная пара трения: графит 
по карбиду кремния или карбид 
кремния по карбиду кремния

Предназначены для герметизации 
насосов, перекачивающих 
углеводороды и агрессивные 
жидкости

Условия работы:

џ давление до 22 бар
џ температура -20°С...400°С

    APIX - Картриджные торцовые
уплотнения по API 682 

http://avtokomtg.com/catalog/tupl/cs/i-api2

